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D megawatt is het piekvermogen,
oldoende voor de ruim 1500
uishoudens van het eiland

akt Ameland
neutraal

ar vasteland niet ondenkbaar’

lokale bedrijven en onderaanne-
Yo
sark wordt op het bestaande elek-
teitsnet aangesloten door netbe-
der Liander. Tussen het vliegveld
Ballum en het regelstation in Nes
It daarvoor een nieuwe kabel aan-
ad.

rgeknipt

copt een kabel van Ameland naar
asteland”, zegt Spruit. “Maar hetis
ondenkbaar dat die in de toe-
st doorgeknipt kan worden. Dat
it mede af van het verbruik door
sten in de zomer.” Het zonnepark
1at uit 23.000 zonnepanelen en
t een piekvermogen van 6 mega-
, voldoende voor de ruim 1500
houdens van het eiland.

ealisatie van het grootste zonne-
van Nederland kost zo'n 7,4 mil-
euro. De uitvoering is mede mo-
k dankzij subsidies van het
denfonds, de Provincie Friesland
2 landelijke overheid (in het kader

van de regeling Stimulering Duurza-
me Energieproductie).

Het zonnepark draagt bij aan de duur-
zaamheidsdoelstelling van Ameland.
De gemeente wil in het jaar 2020 ge-
heel energieneutraal zijn. Dat is niet
mogelijk met windmolens, want die
zijn niet toegestaan op het eiland. En
hoewel hzonnepark groot is, zal nau-
welijks opvallen, omdat het achter een
duinwal komt te liggen.

Volgens de woordvoerder van Eneco
was het verkrijgen van voldoende
draagvlak bij de bevolking de grootste
hobbel. Johan Kiewiet, voorzitter van
de Amelandse Energie Codperatie,
geeft als verklaring voor het overwin-
nen daarvan: “Het project is niet van
bovenaf gedicteerd, maar komtvan de
burgers zelf. Het is essentieel om lo-
kaal samen te werken, als je zo'n pro-
ject van de grond wil krijgen. Boven-
dien worden de voordelen op een
eerlijke manier verdeeld.”

De betrokken partijen investeren alle
drie evenveel in het project.

varmte het universum in

in de nabije toekomst belangrijk
1en koelen met luifels en parasols
le nieuwe materialen.
ns de Klimaatconferentie in Parijs
21) houdt de universiteit een de-
stratieproject waarin zij deze toe-
st toont aan de ‘gewone man’.
menwerking met klimatiserings-
ijf Transsolar en architectenbu-
Carlo Ratti Associati zijn hubs
jorpen waar de Parijzenaar de
seratuurverschillen kan ervaren
het ‘gewone’ klimaat en het kli-
t zoals het zou zijn onder de diver-

se membranen. Weliswaar zijn er al
prototypen van de membranen, maar
nog niet op een schaal die het toelaat
om parasols te maken. Het gaat dus om
een virtuele demonstratie.

Koelen met membranen kost geen
energie en geen water. Architect Carlo
Ratti beschrijft de mogelijkheden als
dievan een omgekeerde kas: een trans-
parant ‘koelhuis”. “Buckminster Fuller
wilde de aarde deels overkappen met
kassen. Wij zien wij nu mogelijkheden
voor iets vergelijkbaars, maar dan met
het tegenovergestelde effect.”

Het brugwach-
tershuisje
heeft een
bijzondere
vorm. Op de
verdieping
hebben de
brugwachters
rondom zicht.
Het baksteen-
reliéf ontmoe-
digt wild-
plakkers en
graffityspui-
ters. Foto's:
Allard van der
Hoek

MATERIAAL

Nieuw ‘Melkhuisje’ blijft

Van onze redactie techniek

Haarlem - Kleur, stenigheid, tijdloos-
heid en proportie zijn de belangrijkste
thema's van het brugwachtershuisje
aan de Melkbrug in Haarlem.
Architect Marjolein van Eig zet een
baksteenreliéf in dat mooi blijft.

Van Eigs ontwerpen kenmerken zich
door hergebruik en interpretatie van
archetypen. Zo ook bij dit project: ze
nam brugwachtershuisjes uit het ver-
leden als inspiratiebron, zowel voor de
vorm als voor de materialisering.

Het gebouw is gemetseld in een bak-
steen die Eig selecteerde op de wijze
van verouderen. De stenen zijn in reliéf
gemetseld, wat zorgt voor een licht-en
schaduwspel dat gedurende de dag
verandert.” Bovendien is het onaan-
trekkelijk voor wildplakkers en graffi-
tispuiters”, aldus de architect.

De keuze voor baksteen is ingegeven
vanuit esthetische overwegingen,
maar ook vanuit het oogpunt van

duurzaamheid: de baksteen vergt wei-
nig onderhoud en veroudert mooi.
“We hebben duurzaamheid iiberhaupt
integraal meegenomen in het ont
werp", zegt Van Eig. “Grote overstekken
voorkomen zoninval en opwarming in
de zomer, terwijl de zon in de winter
juist wel binnenkomt en dan zorgt
voor natuurlijke verwarming. De be-
staande kelderbak en fundering zijn
hergebruikt; screens voorkomen licht-
hinder en de PV-leien op het dak leve-
ren stroom. Het regenwater komt bo-
vendien direct uit in het Spaarne,
waarmee het riool wordt ontlast.”

Het gebouw is flexibel in te richten en
kan in de toekomst ook worden ge-
bruikt als vakantiehuis. In eerste in-
stantie biedt het echter plaats aan
transformatoren van Liander en de
brugwachters.

't Melkhuisje is gebouwd ter vervan-
ging van het afgebrande huisje uit
1960. Het nieuwe huisje kon maximaal
3 bij 5 meter groot zijn, de maximale

schoon

goothoogte was 5 meter, de transfor-
matorruimte op de begane grond3x3
X 3 meter, en er moest een kap op ter
bekroning. Het resultaat is een alzijdig
gebouw met de transformatorruimte
in de ‘buik’, verbonden met de kelder.
De brugwachters hebben een eigen
entree aan de waterkant. Een trap
leidt naar de eigenlijke brugwachters-
ruimte, die een splitlevel heeft. Aan
de waterkant staat het bureau en bie-
den flinke ramen uitzicht rondom.
Een paar treden hoger is er een keu-
kentje en een plek voor nog een brug-
wachter.

Op de hoek aan de straatkant zijn twee
figuren in de bakstenen gevel ver-
werkt; een hond en een haan. Van Eig:
“Het is de abstractie van een Noord-
Hollandse traditie op transformator-
huisjes, waarbij de haan een alarme-
rende functie toegedicht werd en hond
symbool stond voor waakzaamheid.”
In de avond worden de figuren vanach-
ter aangelicht.

Ik bekeek eerst de omgeving,
daarna de functies en de eisen
waaraan zij moeten voldoen

PROJECT Woning Bas Hasselaar
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Als een bouwfysicus zijn eigen
woning ontwerpt, worden de
keuzes bepaald door het binnen-
klimaat. Zo waren daglicht,
luchtkwaliteit en thermisch
binnenklimaat leidend voor Bas
Hasselaar, projectmanager bij
SBRCURnet. “Er komen drie
onafhankelijke, maar schakelbare
ventilatiesystemen. En we slapen
in de kelder."

Maartje Henket

asselaar, die bouwkunde
H en bouwfysica studeerde

en sinds 2011 bij SBRCURnet
werkt als themamanager
innovatie, gezond en duurzaam
bouwen, kocht in 2013 een kavel
van 270 vierkante meter in Den
Haag. Eisen vanuit de gemeente:
een maximale bebouwing van 100
vierkante meter, een volume van
anderhalf keer het grondopper-
vlak, en een bouwhoogte tot 6
meter. Met name dit laatste bleek
een behoorlijke beperking voor
Hasselaar, die 3 meter hoge
verdiepingen voor ogen had in
verband met de daglichttoetre-
ding en het gevoel van ruimte in
de woning. “Ik heb me uiteindelijk
neergelegd bij 2,70 meter. Maar
het heeft behoorlijk wat voeten in
de aarde gehad om dat te
bereiken, want eigenlijk was 2,60
meter het maximaal haalbare.”
De woning is flexibel, demontabel
en levensloopbestendig, krijgt een
optimaal binnenklimaat, wekt
meer energie op dan zij verbruikt
en wordt voorzien van een
grijswatersysteem. Het huis is
voorbereid op de toekomst, want
Hasselaar gaat er vanuit dat het

casco 200 jaar kan blijven staan,
terwijl de installaties na vijftien jaar
moeten worden vervangen of
tenminste getipdatet. De draagstruc-
tuur, de technische infrastructuur en
de inbouw zijn dan ook volledig
gescheiden. Tegelijkertijd zijn de
installaties alvast voorbereid op
waarschijnlijke toekomstige wensen.
In de vloeren liggen extra leidingen en
kanalen onder repen aangestampt
zand, de elektra loopt via een
cirkelleiding door het hele huis, zodat
op elk moment op elke plek stopcon-
tacten kunnen worden toegevoegd.
Ook kan zo een accupalkket worden
geplaatst. “Ik ben nu nog aangesloten
op het elektriciteitsnet, maar eigenlijk
geloofik in kortetermijnopslag en
kleine grids. Je kunt heel veel
besparen als je je zonne-energie van
overdag kunt bufferen tot’s avonds. Of
als je kunt delen in een microgrid met
de buurt. Helaas is de regelgever er nu
nog een beetje wars van, maar ik
verwacht binnen vijf jaar verbetering.”
Op het dak komen zonnepanelen en
collectoren.

Combinatie

Hasselaars ventilatieconcept is een
combinatie van balansventilatie voor
het stookseizoen, mechanische
ventilatie voor de rest van het jaar en
een zonneschoorsteen voor als hij 100
procent natuurlijk wil ventileren. De
verschillende systemen kunnen
worden geschakeld. In de zomer wint
het gezin geen warmte terug, maar
daar heeft het dan ook geen behoefte
aan. En door betonkernactivering in
vloeren en het plafond is de woning
sowieso energiezuinig aangenaam op
temperatuur te houden.

Hoewel de woning goed is voorzien
van installaties, vormen zij niet de
basis van het ontwerp. De bouwfysi-

Bouwfysicus ontwerpt ¢
op basis van binnenklirr

cus is begonnen
heb gekeken waa
ondergaat, waar
en het uitzicht er
vandaan komt. V
afgevraagd welki
hebben en aan w
moeten voldoen.
nodig in een bep
ochtend- of avon
organiseren dat
hebben waar we
werken en mindt
moet zijn?"

Aangezien er bov
voor slechts 150 v
vioeroppervlakw
volledig onderke
gen daarbij zijn 1
ventilatie. Dus we
kwijt? Opslag uit
de badkamer. Ma
moeilijker. Ik het
slaapkamer gepl:
senen toch voora
slaapkamer. De k
ook, dus hun kan
eerste verdieping




